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(54) Mentonniere pour le soutien de la tete pendant le sommeil. 



(57) Le dispbsitif comprend une pocbe allongee 4 formant 
mentonniere et dont les extremites opposees 6. 7 sont munies 
de moyens d'accrochage 9. 10 susceptibles de venir s'ancrer 
sur I'appui tete 2 du siege ou est assis I'utiHsateur. 

Le disppsitif est adaptable, par exemple. a l'appui~tete dun 
siege d'avion ou de vehicule automobile. 



< 

t 

Lf> 
CM 

CO 
LO 

CM 

CC 




Vente des Uscicutot * CIMPRIMERIE NATIONALS 27. ru* d« tm Convention - 75732 PARIS CEDEX 15 



2534125 



l 

La presente invention a pour objet un dispositif pour 
le maintien de la tete d'une personne assoupie en position 
assise dans un siege muni d'un appui tete, tel qu 1 un siege 
d ' avion . 

Dans les vols long courrier, en particulier de nuit , 
les voyageurs qui desirent dormir doivent conserver la 
position assise. II est frequent que leur assoupissement ou 
leur sommeil se trouve gene ou interrompu par l'affais- 
sement periodique de leur tete vers 1 'avant ou sur 1*» cote - 
Cet abandon peut me me etre une source de derangement pour 
les voyageurs immediatement voisins. 

La presente invention a pour objet un dispositif qui 
maintient la tete dans une position sensiblement verticale 
et permet ainsi aux voyageurs de s 1 abandonner au sommeil. 

Ce dispositif comprend une poche^ allongee formant 
mentonniere et dont les extremites opposees sont munies de 
moyens d'accrochage susceptibles de venir " s.'ancrer sur 
1 1 appui tete du siege. 

La mentonniere soutient ainsi la tete tandis que les 
moyens d 1 accrochage situes de part et d ' autre de la tete, 
limitent son mouvement lateral. 

La poche formant mentonniere peut par exemple etre 
constitute d'un materiau souple plie en accordeon et dont 
les plis sont reunis entre eux a leurs extremites opposees, 
a la maniere des capuches de protection des cheveux contre 
la pluie. L ' ecartement des plis au centre du pliage permet 
d'y loger le menton. 

Dans une autre forme d 1 execution de l f invention la 
poche peut etre formee d'une piSce* moulee en materiau souple 
ou semi-rigide analogue aux mentonnieres prevues sur les 
jugulaires de bombes d 1 equitation . 

Les moyens d'accrochage de la poche peuvent etre formes 
de liens dont les extremites libres sont susceptibles de 
venir cooperer avec des moyens d'ancrage prevus sur 1 ' appui 
tete . 

A cette fin, les extremites libres des liens peuvent 
comporter des boucles ou des fentes dans lesquelles des 
crochets ou pitons prevus sur 1 1 appui tete, ou vice versa, 
peuvent venir s'ancrer. 
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Dans une autre forme d ' execution possible, les extremi- 
tes libres des liens sont munies d 1 un des deux elements d 1 un 
ruban agrippant , tel que le produit connu sous la marque 
Velcro, 1 'element complementaire du ruban etant prevu sur 
5 1 ' appui tete. 

Une forme d 1 execution de 1 1 invention est decrite 
ci-apres en detail par reference au dessin annexe dans 
lequel : 

- la figure 1 montre schematiquement le dispositif selon 
10 l f invention en position d' usage, et 

la figure 2 est une vue en perspective du dispositif 
represente a plus grande echelle. 

Si 1'on se refere a la figure 1, on voit une personne 
assise dans un siege 1 muni d ' un appui tete 2. La tete de la 
15 personne est soutenue par le dispositif selon l f invention 
designe par la reference 3. Ce dispositif comporte une 
mentonniere 4 se prolongeant a chacune de ses extremites par 
un lien 5. L'extremite des liens 5 est solidarisee de 
1 ' appui tete 2 . 

20 Si I'on se reporte a la figure 2, on voit que la poche 

4 est formee d'une baiide de materiau souple pliee dans le 
sens de la longueur et dont les plis sont retenus ensemble 
au niveau de leurs extremites opposees en 6 et 7. 
L'ouverture des plis dans la zone centrale 8 forme une poche 
25 adaptee a recevoir le menton de l'usager. Les extremites 
opposees de la mentonniere sont munies d 1 un lien 5 
comportant, en bout, des moyens d ' ancrage sur 1 1 appui 
tete 2. On a represente deux types differents de moyens 
d? ancrage a la figure 2. Sur la partie droite de la figure, 
30 le moyen d'ancrage est constitue par 1 1 un des deux elements 
9 d'un ruban agrippant, 1 1 element complementaire etant fixe 
a demeure sur 1 • appui tete 2. Sur la partie gauche de la 
figure, le moyen d'ancrage est constitue d'une succession de 
fentes 10 susceptibles de cooperer avec un piton ou un 
35 crochet prevu a demeure, ou mis en place temporairement, sur 
1' appui tete, Inversement, le lien 5 pourrait etre muni d'un 
crochet, d'un piton, d'un bouton, etc, susceptible de 
cooperer avec une fente ou une ouverture prevue sur 1' appui 
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tete. 

En variante, chaque lien pourrait etre muni des deux 
elements d 1 un ruban agrippant qui pourraient venir en 
contact I'un avec 1' autre apres passage de l'extremite du 
5 lien dans une boucle dependant de 1 ' appui tete et rabattage 
de l'extremite libre du lien sur lui-meme. Une solution 
moins couteuse consisterait a ne prevoir aucun moyen 
d'accrochage specif ique sur le lien et a le nouer sur 
lui-meme apres passage dans une boucle dont serait muni 

10 1 1 appui tete. 

Le dispositif selon 1 ! invention peut etre realise en 
une matiere quelconque par exemple en feuille de matiere 
plastique, en non tisse, en tissu, etc. II est envisageable 
que le dispositif selon 1' invention soit distribue gratuite- 

15 ment par les compagnies aeriennes au meme titre qu'elles le 
font pour les loups, auquel cas le prix de revient devrait 
etre aussi bas que possible. Dans ce cas, le dispositif 
pourrait etre realise en une seule piece de feuille souple 
de matiere. plastique so.udee . 

20 II est bien entendu que l f invention n'est pas limitee a 

la forme d' execution decrite et representee et que son 
application n'est pas restreinte aux usagers des avions. 
Elle peut egalement interesser, par exemple, les passagers 
de vehicules automobiles lorsque les sieges du vehicule 

25 comportent un appui tete. On notera que, dans tous les cas, 
le dispositif et/ou ses moyens d'ancrage doivent etre 
realises en un materiau qui ne presente aucun danger pour 
1 ' usager . 



2534125 



4 

R EV EN DI CATIONS 

1- Dispositif pour le maintien de la tete d'une 
personne assoupie en position assise dans un siege muni d ' un 
appui tete, caracterise en ce qu'il comprend une poche 
allongee (4) formant mentonniere et dont les extremites 

5 opposees (6, 7) sont munies de moyens d'accrochage (9, 10) 
susceptibles de venir s'ancrer sur ledit appui tete (2). 

2- Dispositif selon la re vendicat ion 1 , caracterise en 
ce que la poche (4) est formee d 1 une bande de materiau 
souple pliee en accordeon et dont les plis sont reunis entre 

10 eux a leurs extremites opposees (6, 7)- 

3_ Dispositif selon la revendicat ion 1 , caracterise en 
ce que la poche est formee d'une piece moulee en materiau 
spuple ou semi-rigide. 

4- Dispositif selon la revendication 1, caracterise en 
15 ce que les moyens d'accrochage sont formes de liens (5) dont 

l'extremite libre est susceptible de venir cooperer avec des 
moyens d'ancrage prevus sur 1 * appui tete. (2). 

5- Dispositif selon la revendication 4, caracterise en 
ce que les extremites libres des liens (5) comportent des 

20 boucles ou des fentes (10) dans lesquelles. des crochets ou 
pitons prevus sur 1' appui tete (2), ou vice versa, peuvent 
venir s'ancrer. 

6- Dispositif selon la revendication 4, caracterise en 
ce que les extremites libres des liens (5) sont munies d'un 

2 5 des deux elements (9) d'un ruban agrippant, l 1 element 
complementaire du ruban etant prevu sur 1 ' appui tete (2). 
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